PASKAIDROJUMU RAKSTS
IEVADS

Projektetajs:

o SIA“CK” (Blvkomersanta registracijas aplieciba Nr.8563-R).
Bavprojekta vaditajs:

0 Janis Markevics - LBS blvprakses sertifikats Nr. 20-5704.
Bavprojekta arhitektdras dalas teritorijas sadalas ,TS” vaditajs:

0 Janis Markevics - LBS blvprakses sertifikats Nr. 20-5704.

ProjektéSanas ligums:

0 Tehniskais projekts izstradats, pamatojoties uz SIA ,CK” un Alojas novada domes abpuséji
noslégto uznémuma ligumu.

ProjektéSanas darbi veikti saskana ar:

0 Salacgrivas novada blvvaldes izsniegto plano$anas un arhitektiras uzdevumu;
0 Tehniskajiem noteikumiem;
0 Latvijas valsts standartiem un citiem spéka esoSajiem normativajiem dokumentiem.

Pielietotds datorprogrammas:

0 Microsoft Office;
o ZWCAD;

Piesaistes un mérvienibas:

0 UzmériSana un projektéSana veikta LKS92 koordinatu sisttma un Baltijas augstumu sistéma.
0 |zméri doti metros (m), slipumi- procentos (%), (ja nav noradita cita mérvieniba).
0 Topografisko planu uzmérijis SIA ,RE Mérnieks” 2014. gada oktobri.
Bives klasifikacijas kods:
o 21120101

VISPARIGIE NORADIJUMI

Bivdarbi veicami sekojoSa darbu seciba:

0 SagatavoSanas darbi;
0 Zemes darbi;
0 lebrauktuves un ietvju segas konstrukciju izbave;
0 LabiekartoSanas un apzalumo$anas darbi.
Citi noradijumi:
0 Pirms bdvdarbu uzsak8anas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu eso3o inzeniertiklu atraSanas vietas un dzilumus;
0 Bivdarbu laika nodrosinat eso$o inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu;
0 Bavdarbu veicgjam ievérot darbu tehnologiju inzeniertiklu tuvuma;

0 Bavdarbu veicgjam ievérot darbu tehnologiju augosu koku tuvuma.
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ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Projektéjamais objekts atrodas Vilzénos, Braslavas pagasta, Alojas novada pie ,Vilzénu tautas nama”.

Projekta paredzéts rekonstruét iebrauktuvi un gajgju ietvi pie ,Vilzénu tautas nama”. Rekonstruéjama
iebrauktuve pieslédzas valsts vietgjas nozimes autocelam V 164 Igaunijas robeza — Mazsalaca — Vilzéni — Dikli.
Rekonstruéjama ietve savieno ,Vilzénu tautas namu” ar pievedcelu ,VilzEnu mehaniskajam darbnicam”.

Eso$a iebrauktuve ir fiziski novecojusi. To klaj apdrupis asfaltbetona segums, kas apaudzis ar sinam.
lebrautuvé asfaltbetona seguma ir izveidojusies dzili iesédumi, kas nokriSnu laika piepildas ar lietus Gdeni, ka
rezultata nav nodro$inata lietus Gdens atvade no brauktuves. No tautas nama jumta dala savakia lietus Gdens pa
notekam tiek izvadits uz iebrauktuves, ta veidojot pelkes. Eso$a iebrauktuve ir 27m garuma. Lai ar auto nok|Gtu
un nogadatu aparatiru l1dz pagalma ieejai, nepiecieSams braukt 12m pa zalaju.

Eso$o gajéju ietvi klaj izdrupis, apsinojis asfaltbetona segums, kas dé| izcilajumiem ir ienémis vilpveidigu

formu. ParvietoSanas pa to ir nekomfortabla. letves garums — ap 73m.

Rekonstruéjama gajéju ietve

IEBRAUKTUVES UN GAJEJU IETVES REKONSTRUKCIJA PIE VILZENU TAUTAS NAMA
“VILZENU TAUTAS NAMS’, VILZENI, BRASLAVAS PAGASTS, ALOJAS NOVADS
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TEHNISKAIS RISINAJUMS.

Projekta risindjumu visparéjs apraksts:

Projekta pamatuzdevums - rekonstruét eso$o iebrauktuvi un gajgju ietvi un izbdvét iebrauktuves
turpinajumu lidz pagalma ieejai.

Bivprojekta paredzéts izblvét iebrauktuvi 3.50m platuma. lebrauktuves garums — 39.50m. Piesléguma
ar valsts vietgjas nozimes autocelu V164 paredzéti noapalojuma radiusi — 5m ta, lai netraucéti varétu iegriezties
un izgriezties pre€u piegades automobilis. Piesléguma ar valsts autoce|u izblvéjama betona apmale 100.22.15,
izcelta Ocm. lebrauktuvei paredzéts betona bruga segums, h=8cm. Vieta, kur ietve robezojas ar ékas pamatiem
vai sienam, paredzéts izbavét hidroizolaciju. Lietus Gdens atvade paredzéta valgja tipa. lebrauktuves
Skerskritums projektéts 2% ta, lai tas noplastu zalaja virziena. Vietas, kur paredzéts no jumta novadit lietus
Udeni, pie notekam paredzéts izblivét betona teknes Gdens aizvadi$anai par iebrauktuvi.

Bivprojekta paredzétas gajju ietves platums — 1.20m. Projektéjamas ietves garums — 74.70m.

Skérskritums - 2.5%. Lietus Odens atvade - val@ja tipa. letves segums paredzéts betona brugis, h=6cm.

Horizontala planojuma galvenie dati (stkak skatit grafiskaja dala):

0 lebrauktuves platums — 3.50m;

0 letves platums — 1.20m;

0 Betona apmales 100.22.15- izblivéjamas uz betona C16/20 un Skembu pamata. (IzbTves vietas
skatit raséjumu lapas);

0 Betona apmales 100.20.08- izblvéjamas uz betona C16/20 un Skembu pamata. (Izblves vietas

skatit raséjumu lapas).

Vertikalais planojuma galvenie dati:

0 Skerskritums iebrauktuvei - 2.0%

0 Skerskritums ietvei - 2.5%;

0 Betona apmales 100.22.15 augstums pret brauktuvi - +0cm;
o

Lietus Gdens atvade - val&ja tipa Gdens novadiSana (skatit projekta raséjumu lapas).

Segas konstrukcijas: (skatit raséjumu lapa TS-3 ,Griezumi’):

0 lebrauktuves segas konstrukcija:
= betona brugis, 8cm (taisnstra, peléks);
= sausais betona maisijums (att.1/8), 3-5cm;
= mineralmaterialu pamats (maisijums.0/45), h=16¢cm;
= salturiga karta, h=30cm;

= eso8a grunts.
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0 Gajeju ietves segas konstrukcija:

= betona brugis, 6cm (taisnstra, peléks);

= sausais betona maisfjums (att.1/8), 3-5cm;
mineralmaterialu pamats (maisijums.0/45), h=10cm;

salturiga karta, h=30cm;

U Uy

eso$a grunts.

o Citi noradijumi :

= Pirms segas izblives nonemams augsnes slanis.

= Remontzonas minimalais platums 0.5m, ja nav noradits citadi, skafit plana.

= Visi darbi un materiali atbilsto$i ,Celu specifikacijas 2014” prasibam, ja nav
noradits citddi. Izmantot Latvija sertificétus materidlus, kas atbilst Latvijas
standartu un normativo aktu prasibam.

= Segas konstrukcijas materialiem (Skembas) izvirzitas prasibas atbilstoSi ,Celu
specifikacijas 2014, ar izejas lielumu- AADT j.pievestd = Iidz 500 un
AADT].smagie.= lidz 100.

Satiksmes organizacija bavdarbu laika:

Bivdarbu laika Uznéméjam janodroSina satiksmes plasmu atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam.
Bivdarbu laika janodroSina iespéja piekllt rekonstrukcijas posmam piegulo$ajas teritorijas, ka arl javeic

pasakumi, kas nodro$inatu vietgjiem iedzivotajiem péc iespéjas mazakas neértibas.

Demontazas darbi:

0 Asfaltbetona seguma demontaza, frézésana;

Aprikojums un labiekartoSana:

0 LabiekartoSanas darbi veicami p&c seguma izbaves darbiem;

0 Apzalumo$anai izmantojama nonemta augu zeme vai vajadzibas gadijuma pievesta, h=10cm,
kas aps€jama ar daudzgadigo zalienu seklam;

0 Buvdarbu laika ieverot koku aizsardzibas pasakumus - neapcirst galvenas saknes; saudzét zaru
vainagu, apzagét tikai satiksmes drosibai vai darbu veikSanas dro$ibai traucgjoSos zarus;

izmantojot tehniku koku tuvuma, aizsargat stumbrus ar koka vairogiem.

Inzenierkomunikacijas:

0 Pirms blivdarbu uzsakSanas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo inzeniertiklu atraSanas vietas un dzilumus.
Sastadija: Maris Smits
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