	


	
	ApstiprinĀTS
Alojas novada domes

 Iepirkumu komisijas 

2013.gada 6.marta sēdē, 

protokols Nr. AND/2013/03/ERAF-05


GROZĪJUMI Nr.2
ATKLĀTA KONKURSA 
NOLIKUMĀ
„BŪVDARBI ERAF PROJEKTA 

„aLOJAS NOVADA BRĪVZEMNIEKU PAGASTA PUIKULES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” 

(vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) 
IETVAROS”

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/03/ERAF
Alojā, 2013
Izdarīt atklāta konkursa „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2013/03/ERAF, nolikumā šādus grozījumus:

1. Nolikuma 1.3.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.3.1. Ar iepirkuma nolikumu (turpmāk Nolikums) var iepazīties darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā līdz 2013.gada 25.martam plkst 14:00.”

2. Nolikuma 1.5.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši konkursa Nolikumam, līdz 2013.gada 25.martam plkst.14:00, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.”

3. Nolikuma 1.5.4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks Alojas novada domes telpās 2013.gada 25.marta plkst.14:00, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.”

4. Nolikuma 1.9.4.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.9.4.3. šāda atzīme: 

Konkursam

„Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules  ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/03/ERAF.

Neatvērt pirms 2013.gada 25.marta plkst.14:00.

5. Precizēt 4.2 pielikumu – Būvdarbu apjomu saraksts . 

Precizētas lokālās tāmes Nr.6. „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas NAI” pozīcija Nr.2.63.

	2.63
	27-līgumcena
	Plūsmas mērītāja akas izbūve zaļajā zonā,  ieskaitot  plūsmas mērītāja vadības un automātizācijas sistēmas paneļa un elektroapsaistes montāžu, teknes betonēšanu un akas vāka apbetonēšanu
	kpl.
	1,00


Iekļauta papildus pozīcija 2.66.1.
	2.66.1
	 
	Venturi tekne Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h komplektā ar vadības un automātizācijas sistēmas paneli un elektroapsaistes materiāliem 
	gb.
	1,00


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     Marika Kamale
