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Nr.Izvirzītie kritēriji Parametri, nosacījumi un prasības

1Vispārīgā informācija

Divi granulu apkures katli ar granulu degliem un darba granulu (operatīvām) 

tvertnēm, savienoti kaskādē ar kopējo jaudu 250 kW

2Apkures katla konstrukcija  Vertikāla korpusa konstrukcija ar horizontālām siltumapmaiņas caurulēm

3Siltumapmaiņa konstrukcija

Horizontāla tipa siltumapmaiņas caurules ar turbolizātoriem OD60, L(min)=1110, 

Siltumapmaiņas caurulēm jāatbilst EN LVS EN 10216-2. Iesniedzot pieteikumu, 

jāiesniedz cauruļu piegādātāja materiālu sertifikāti. 

4

Siltummaiņa apkalpošanas cikls un 

efektivitāte

Efektivitāte ne mazāk kā 85%, pie nosacījuma, ka tas tiek tīrīts/apkalpots ne 

biežāk kā reizi 15 dienās.

5

Siltumapmaiņas efektivitātes 

kontrole/pārbaude

Lai noteiktu apkures kalta jaudu un efektivitāti, apkures sistēma ir jāaprīko ar 

sertificētu un verificētu siltuma skaitītāju. Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar 

vadības displeju, uz kura iespējams nolasīt datus par pēdējām 60 kalendārajām 

dienām. 

6Jaudas regulēšanas diapazons Jaudas modulēšanas diapazons 30-100%.

7

Degšanas procesa automatizēta 

kontrole

Kurināmā sadegšanas efektivitātes paaugstināšanai, katlam ir jābūt aprīkotam ar 

lamda zondi. Pieļaujamā dūmgāzēs skābekļa koncentrācija: MIN=6%, MAX=10%.

8Katla jauda

Pirms katla nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešams veikt testu ar sekojošiem 

nosacījumiem un mērķi:

a) katla jaudas apliecināšana;

b) Dūmgāzu temperatūra pie minimālās jaudas ne mazāk par 70°C, pie 

nominālās jaudas ne augstāka par 140°C;

c) Testa laiks ne vairāk par 60 min;

d) Patērētā kurināmā daudzums saražojot 100 kWh ne vairāk par 28 kg;

e) Kurināmā kvalitāte: ENplus-A1;

f) Testam jānotiek kompetenta specialista vadībā, gala pasūtītāja vai viņa 

pilnvarotas personas klātbūtnē;

g) Pēc testa testa veikšanas pasūtītājs, testa vadītājs un piegādātājs vai tā 

pārstāvis paraksta testēšanas aktu.

Ja testa rezultāti neatbilst izvirzītajām prasībām, piegādātāja pienākums ir 

novērst radušās neatbilstības, līdz katla nodošanai ekspluatācijā. Pēc 

neatbilstību novēršanas tiek veikts atkārtots tests. Visus testēšanas izdevumus 

sedz piegādātājs, izņemot pieaicināto ekspertu honorārus.

9

Granulu apkures katla  avārijas 

aizsardzība

Katlam ir jābūt aprīkotam ar sekojošām aizsardzības mehānismiem:

a) Siltumnesēja elektromehāniskais drošības termostats, kurš siltumnesēja 

pārkaršanas gadījumā (ūdens, t>95°C) pārtrauc katla elektromehānisko darbību.

b) Siltumnesēja pārspiediena drošības vārsts, kas pārsniedzot katla maksimālo 

darba spiedienu, novada tvaiku un siltumnesēju ārpus katla un apkures 

sistēmas.

10Skursteņa izvads

Vertikāls izvads, diametrs ne lielāks par 230 mm.

Skursteņa izvadā jābūt ierīkotam termometram.
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11

Katla iestatījumu regulēšanas 

prasības

Pēc katla iestatījumu uzstādīšanas, iekārta strādā automātiskā režīmā.

Automātikas vadības bloka informācija ir latviešu valodā.

12Degļa konstrukcija

Vertikāli virzītas liesmas granulu deglis. Nesadegušā biomasa pelnu saturā 

nedrīkst pārsniegt 10%, testēt atbilstoši LVS EN 14775:2010.

13Degļa aprīkojums

Ir aprīkots ar divām atsevišķām automātiskām aizdedzināšanās ierīcēm, katra 

līdz 250W. Deglis aprīkots ar automātisku attīrīšanas sistēmu, kas nodrošina tā 

efektīvu darbību ne mažāk par 60 dienām (jāprecizē) bez paplidu degļa tīrīšanas.

14Granulu padeves mehānisms

Iekārtai jābūt aprīkotai ar divpajāpju kurināmā padeves mehānismu, kas sastāv 

no rotordozatora un gliemež transportiera. Rotordozators nodrošina operatīvās 

granulutu tvertnes hermētiskumu un ugunsdrošību.

15Elektroenerģijas patēriņš

Apkures katla elektroenerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 4 kWh uz 1 MWh 

saražoto siltumenerģiju, ieskaitot pneimatiskās granulu padeves 

elektroenerģijas patēriņu.

16Garantijas laiks katla korpusam Ne mazāk kā 60 mēneši no nodošanas ekspluatācijā.

17

Garantijas nosacījumu minimālās 

prasības

Garantijas remonts jānodrošina: 

Apkures ne sezonas laika: 2 nedēļu laikā;

Apkures sezonas laikā: 48 stundu laikā.



18

Iekārtu izvērtēšanai jāiesniedz 

sekojoši dokumenti

Iekārtām, kuras plānots uzstādīt objektā, izvērtēšanai ir jāiesniedz sekojoša 

tehniskā dokumentācija:

a) Tehniskās pases, latviešu valodā;

b) Lietošanas instrukcija latviešu valodā;

c) Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, latviešu valodā (atbilstoši Regulai Nr. 

305/2011);

d) Apkures katla ražošanai nepieciešamo izejmateriālu sertifikāti (kopijas).

19

Iekārtas ieregulēšana, palaišana, 

apmācības

Iekārtu ieregulēšana, pirmā palaišana un apkalpojošā personāla apmācība ir 

iekļauti iekārtas cenā. Apmācības jānodrošina latviešu valodā.

20

Apkures katla nodošana 

ekspluatācijā

Nodrošināt sekojošus dokumentus:

a) Nodošanas-pieņemšanas akts;

b) Tehniskā dokumentācija (apkures katla tehniskā pase, rasējumi 

gabarītizmēriem, montāžas izpildshēma);

c) Ekspluatācijas īpašību deklarācija;

d) Lietošanas instrukcija;

e) Apkures katla ražošanas izejmateriālu sertifikātu kopijas;

f) Personāla apmācību akts;

g) Katla testēšanas akts.


